
 
Burletes guillotina y  
protección de dedos Planet 
 
Las burletes guillotina Planet cierran el hueco entre la puerta y el suelo 
y proteger contra el ruido, la luz, las corrientes de aire, el humo y el fuego. 
 
La protección de dedos Planet protege las manos y los dedos de 
lesiones por pellizco en las puertas.

Resumen de productos



Línea de 13 mm – sobre todo para puertas de madera

–22 

Planet HS
13 x 30 mm 

48 dB

– 18 

Planet KT
13 x 25 mm 

48 dB

–22 

Planet HS-plus
13 x 30 mm 

>55 dB  
 para la máxima 

absorción acústica

– 27 

Planet RH
13 x 30 mm 

44 dB  
 para suelos 
irregulares

Burletes especiales – sobre todo para puertas de madera

– 22 

Planet ZA
15 x 30 mm 

48 dB  
ideal para

hojas inactivas

20 –  42  

Planet GH
14 x 47,5 mm 

45 dB  
altura de caída 

extra grande

– 18 

Planet BL
13 x 39 mm  

31 dB  
con inserto de  

plomo para  
protección contra  

la radiación

Planet Zócalo 
22 x 69 mm  

ideal para  
adaptar a puertas  

ya existentes

Línea de 20 mm

– 16 

Planet MF-plus
19,8 x 20 mm  

54 dB  
  para la máxima  

absorción  
acústica

–16 

Planet RO
19,8 / 36 x 20 mm  

50 dB

– 16 

Planet RO-plus
19,8 / 36 x 20 mm  

54 dB  
  para la máxima  

absorción  
acústica

– 16 

Planet RS
20,8 / 24 x 20 mm  

50 dB  
 para puertas 

de PVC

– 16 

Planet PU
19,8 x 20 mm  

50 dB

Línea de 13 mm – sobre todo para puertas de madera

– 22 

Planet FT-plus
13 x 30 mm  

>55 dB 
para la máxima 

absorción acústica

– 27 

Planet RF
13 x 30 mm 

44 dB  
 para suelos 
irregulares

Línea de 20 mm – sobre todo para puertas de metal y PVC

– 16 

Planet MF
19,8 x 20 mm  

50 dB

– 20 

Planet FT
13 x 30 mm 

48 dB

Resumen de productos

Para puertas de vidrio

–16 

Planet KG-S  
estrecho  

48 dB  
 solución adhesiva

– 16 

Planet KG-SM-Set  
estrecho, 48 dB  

Instalación muy  
sencilla con el juego  

de cinta adhesiva 
 también solución de  

adaptación para  
otras puertas –16 

Planet KG-A8|10|12  
estrecho  

vidrio 8 | 10 | 12 mm 
48 dB

– 16 

Planet KG-F8 | F10  
estrecho

vidrio 8 | 10 mm 
48 dB

–18 

Planet KG-F12s | F16s
vidrio 12 | 16 mm 

48 dB

Para puertas de vidrio

– 18 

Planet KG-SL10   
 vidrio 10 mm 

44 dB  
para puertas

correderas  
de vidrio

– 27 

Planet KG-MinE-S10  
vidrio 10 mm 

27 dB  
para la  

circulación  
del aire

7– 16

Planet SN
22 x 30 mm  

44 dB  
compatible con

sistemas  
«soft close»

Planet SD –riel de sellado
para el sellado  

superior   
compatible con

sistemas  
«soft close»

Para puertas correderas Para la circulación del aire – sobre todo para casas pasivas

– 20 

Planet MinE-F / S
8 x 30 mm 

25 x 43 mm  
27 dB  
mayor  

aislamiento  
acústico

–20 

Planet MinE-F / V
8 x 30 mm 

25 x 43 mm  
23 dB  
mayor

circulación 
del aire

5 – 12

Planet X3 / X3 light
22 x 30 mm 

52 dB  
a prueba de

lluvia 9A
para hoja activa y

hoja inactiva

Para puertas exteriores

Línea de 8 mm especialmente estrechas – sobre todo para puertas de madera y metal

– 12

Planet TW
8 x 20 mm 

49 dB

– 20 

Planet US
8 x 30 mm 

48 dB  
 para la máxima

flexibilidad

Planet Módulo  
pivotante  

«rebajado»
para Planet US  

 para puertes  
pivotante  
rebajado

–20 

Pedir: mail.planet@assaabloy.com  |  Cuestiones técnicas: services.planet@assaabloy.com

– 16 

Planet KG-SC-Set  
estrecho

48 dB  
  Instalación muy  

sencilla con el  
juego de cinta  

adhesiva 



Vídeos de productos

Pedir: mail.planet@assaabloy.com  | Cuestiones técnicas: services.planet@assaabloy.com

Para hojas fijas

Planet KR  
pasador

para Línea 
13 / 20 mm  
con Planet  

Agujero  
 5 x 13 mm

Planet Agujero  
 5 x 13 mm / Ø 8 mm /  

Ø10 mm / TR 125
 13

1313

 20 15

15 20

Cubetas de suelo

Planet BM-R Ø 9 / Ø11 /  
Ø15 mm (25/40 mm)
para varilla de accio- 

namiento  
Ø8 / Ø10 /  

Ø14 /  
5 x 13 mm  

Umbrales

Planet F120 
umbral «click»

120 x 2,5 mm  
separación térmica,  

extremadamente plano

Planet F140  
umbral «click»

140 x 7,5 mm  
separación térmica,

ideal para renovar

Planet F130  
umbral «click»

130 x 7,5 / 2,5 mm  
separación térmica,

ideal para nivelar

Gutmann  
WESER ZERO

128 / 138 x 2 mm  
separación térmica 

Planet F carril  
plano hueco

35 / 50 x 6,5 mm

Planet BT umbral  
de separación  

del suelo 
40 / 60 mm  

de ancho

Umbrales

Protector de dedos (FSR) – lado contrario a la bisagra

Planet Fingerschutz FSR 5000 [BASIC]
 DE  p Montageanleitung    EN p Installation instructions    FR  p  Instructions de montage    ES  p Instrucciones de montaje
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B2 *  25 mm Mindestabstand erforderlich. 
In Anlehnung an DIN EN 349.

*  25 mm minimum distance required. 
According to DIN EN 349.

* Distance min. de 25 mm requise. 
Suivant l’exemple de DIN EN 349. 

* Distancia mínima necesaria 25 mm. 
De conformidad con DIN EN 349.
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FSR 5000 [Basic]  FSR 6000  
[Quick & Outdoor] 

con sistema de clip fácil

Perfiles de cobertura de protección de los dedos (FSA) – lado de las bisagras

FSA 8100 [U-Clip]
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FSA 8800 [S] 
(S16, S18,  
S20, S22)

para puertas  
con bisagras  

enrollables

X = 20 – 24 mm (EN 16005) Dr. Hahn Türband 4 AT

X

FSAFSA  8800 [S30]  
Ideal para  
Dr. Hahn  

4AT

Planet Módulo pivotante 
«rebajado» para puertas 

pivotantes rebajado

Protección de dedos  
para puertas de vidrio

Planet X3 y Planet F  
umbrales «click» para  

puertas exteriores sin barreras

Planet KG  
burletes guillotina 

para puertas de vidrio

Protección de dedos Planet –  
Un corazón para los niños!

Perfil de cobertura de protección 
de los dedos FSA 8800 [S]

 Protector de dedos  
FSR 6000 [Quick & Outdoor]

Planet SN / SD para  
puertas correderas

Planet HS 
instrucciones de  

instalación

www.planet.ag

Planet BM 5 x 13 mm / BM 5 x 13 mm estrecha
para Planet KR pasador

Planet BM Ø10 mm / BM Ø10 mm estrecho
para varilla de accionamiento Ø10 mm

Perfil de montaje LP1 
para puertas con herraje antipánico

Perfil de base FSR RG1
para puertas de vidrio

Kit adhesivo G  
para puertas de vidrio

Kit adhesivo S  
para marcos de acero

Accesorios FSR

FSA 8900 [AH2] 
Perfil complementario ideal para 

FSA 8800 [S30] para bisagras uni-
versales con punto de giro elevado

FSA 8900[AG1] 
Perfil para solución de vidrio

Kit adhesivo [ U-Clip] 
para marcos de acero

Accesorios FSA 

Opciones y accesorios

Hay disponibles diver-
sas opciones y  

accesorios
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El Grupo ASSA ABLOY es el líder global de
soluciones de acceso. Ayudamos a diario
a muchas personas a sentirse seguras y
experimentar un mundo más abierto.

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Burletes guillotina y  
protección de los dedos
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil

Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag


